




13

ДРЕНАЖ
•	 Во время работы кондиционера в режиме ОСУШЕНИЕ, снимите верхнюю сливную пробку с задней 

панели кондиционера и установите дренажный коннектор (универсальный, переход «на 5/8 с 3/4». 
сливного шланга (приобретается отдельно). Для моделей без дренажного коннектора, просто 
прикрепите сливной шланг к отверстию и поместите адаптер свободного конца сливного шланга 
непосредственно над местом слива конденсата.
Šƒ„ �‹Œ�Ž���„ � €��ŽŠ��� (��������
) � ��‘���„: ‚’������ ��������� �����• ‰��� � 
��������� � ���������� �� ��	 ���’��, ����������• � ��������•; •��
 ���•�� ���ˆ �� 	���� 
������������� ���������• ������ �����•������. †��������, •�� �� ���• ���� ������� ‰���� ��� 
������� ������ ���������, �����ˆ� 	���� ����
��������� ��������	� ����������• ����������. ��-
	������ �������ˆ• ����• ������� ‰���� ��������������� ��� 	����	 ��������� � ��������� � ��	, 
•�� ���� �������� �ˆ����� �� ‰���� .

  

ВНИМАНИЕ!

�t�� Никогда не направляйте свободный конец сливного шланга вверх.

�t�� Каждый раз перед включением кондиционера проверяйте наличие 
пробки в нижнем дренажном отверстии лотка (основании корпуса 
кондиционера, с тыльной стороны).

�t��

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  ВАЖНО!

�t�� Не забудьте отключать кондиционер от  сети перед чисткой или обслуживанием.

�t�� Не используйте для чистки кондиционера бензин, растворители и другие химические вещества.

�t�� Не мойте аппарат непосредственно под краном или с помощью шланга. Это может вывести кондицио-
нер из строя или привести к пожароопасной ситуации и поражению электрическим током.

�t�� Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен или отремонтирован только квалифициро-
ванным специалистом.

�t��ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
•	 Производите чистку воздушного фильтра не реже одного раза каждые две-три недели, чтобы из-

за пыли не ухудшилась эффективность работы вентилятора и теплообменника.

пробка 
сливного 
шланга

Сливной шланг Сливной шланг

Снимите верхнюю 
сливную пробку

Снимите нижнюю 
сливную пробку

Пробка 
сливного 
шланга
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

Система фильтрации кондиционера состоит из двух фильтров: верхнего и нижнего. Отогните 
защитную решетку верхнего фильтра как показано на рисунке ниже, а затем извлеките непосред-
ственно фильтр, находящийся за ней. Чтобы извлечь фильтр, находящийся за нижней защитной 
решеткой, необходимо сначала выкрутить винт, закрепляющий ее на задней стенке кондиционера.

ОЧИСТКА

Промойте воздушный фильтр в теплой воде (t около 40 ºС) с нейтральным моющим средством. 
Сполосните и высушите его, но не под прямыми солнечными лучами или вблизи отопительных 
приборов или открытого огня.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА МЕСТО

После очистки и полной просушки фильтров установите их на место в обратном извлечению по-
рядке.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА КОРПУСА КОНДИЦИОНЕРА
•	 Для чистки корпуса кондиционера используйте ткань без ворса, смоченную нейтральным чистя-

щим средством. После этого протрите кондиционер насухо чистой тканью.

ПОДГОТОВКА КОНДИЦИОНЕРА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ
•	 Снимите резиновую заглушку на задней панели кондиционера и присоедините к дренажному 

отверстию сливную трубку. Разместите ее свободный конец непосредственно над местом слива 
конденсата.

•	 Выньте заглушку нижнего дренажного отверстия и слейте конденсат (см. стр. 13).
•	 Перед хранением дайте кондиционеру поработать полдня в теплом помещении в режиме «ВЕНТИ-

ЛЯТОР». В результате внутренние поверхности и компоненты кондиционера будут основательно 
высушены, что предотвратит или минимизирует возможное появление плесени внутри устрой-
ства.

•	 Выключите кондиционер и отсоедините его от сети питания, уложите кабель на специальные 
скобы и свяжите его веревкой. Извлеките элементы питания из пульта ДУ.

•	 Извлеките из кондиционера воздушные фильтры, очистите и установите их обратно.

Извлечение фильтров                                                                            Установка фильтров на место

Верхний фильтр 
(извлечение)

Верхний фильтр 
(установка на место)

Выкрутите шуруп, 
а затем извлеките 
нижний фильтр

Установите нижний 
фильтр, а затем 
вкрутите шуруп
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СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОСТЫХ ПРОБЛЕМ в кондиционере

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА, ПРИЗНАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1. После нажатия кнопки  
ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ кондицио-

нер не запускается

На дисплее панели управления высвечива-
ется ошибка «P1»

Слейте воду из нижнего лотка

Во время работы кондиционера в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЕ температура в помещении 
ниже заданной температуры

Повторно установите температуру

2. В помещении недостаточно 
 прохладно

Окна или двери в комнате не закрыты Закройте все окна и двери

В помещении находится источник тепла Устраните источник тепла в помещении 
(если это возможно)

Воздуховод кондиционера не подключен 
или заблокирован

Подключите воздуховод и убедитесь в том, 
что он должным образом функционирует

Установленная температура слишком 
высокая

Уменьшите значение установленной 
температуры

Воздушный фильтр сильно засорен пылью Очистите воздушный фильтр

3. Кондиционер во время работы 
сильно шумит и вибрирует

Неровный или наклонный пол, касание 
корпуса к поверхностям или предметам

Установите прибор на ровную поверхность 
(если это возможно)

4. Звук перетекающей воды Издает хладагент внутри кондиционера Это нормально, не является поломкой

СПЕЦИФИКАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ТМ “IDEA”
КОНДИЦИОНЕР воздуха подвижный МОНОБЛОК, торговая марка IDEA -“Идеа”,  

серия “Portable” -“Портэйбл” МОДЕЛИ  IPN-09/12 CR-SA7-N1СЕРИЯ SAMURAI-Q

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: IDEA ENgINEERINg LIMItED, 
АДРЕС : 11 DUDDELL StREEt, RUttoNjEE HoUSE, CENtRAL, HoNgKoNg 

РУТОНДЖИ ХАУЗ, ДАДДЛЬ СТРИТ 11, ЦЕНТРАЛЬ, ГОНГКОНГ, КНР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В УКРАИНЕ: ООО «МИРКОНД»  ЭЛ.ПОЧТА:  INFo@MIDEA.CoM.UA
Адреса сервисных центров: представлены  на сайте ideaaircon.com.ua, в разделе СЕРВИС

•	Напряжение	электрсети	должно	находится	в	пределах	220~240В	 (ДСТУ),	частота	переменного	тока	
должна составлять 50Гц, от 1-фазного источника питания; Для кондиционера необходимо использовать 
розетку с заземляющим контактом, не допускается параллельное подключение в удлинитель с другими 
устройствами с мощностью потребения выше 150 Вт

•	 Для	 подключения	 питания	 к	 кондиционеру,	 необходимо	 использовать	 электрический	 провод	
с	 площадью	 сечения	 не	 менее,	 чем	 2,5	 кв.	 мм.	 •	 Класс	 защиты	 от	 поражения	 электрическим	 
током	–	Класс	I;	•	Класc	защиты	от	пыли	и	влажности	–	IP	xO

Назначение:  прибор предназначен для кондиционирования  воздуха- изменения температуры 
воздуха по устанавливаемой пользователем программе (заданию), в определённом объёме помещения, 
он подключается к  источнику электропитания и дренажной магистрали - при необходимоси, согласно 
схем предоставленных в данной инструкции. Изучите Стр.1-16 до начала монтажных работ!

Мобильный моноблок отводит тёплый воздух на улицу (в специальный канал) по гибкому воздуховоду 
без теплоизоляции, поставляется в комплекте поставки, следуйте монтажной инструкции и никогда не 
перекрывайте препятствиями / заслонками воздуховод отвода воздуха!

Функции устройства: охлаждение  с поддержанием заданной пользователем температуры.  Осушение 
и вентилятор с ограниченным набором задаваемых параметров. Управление осуществляется 
посредством пульта ДУ или с панели управления моноблока. Указания по размещению: установка 
вертикально, на ровной поверхности. Перевозка между помещениями должна осуществляться в 
упаковочной таре, с защитой от мех.повреждений, обязательно дать отстояться 18-20 часов после 
перевозки в горизонтальной позиции! Рабочая зона нахождения людей в помещении- не менее 1,5 
м от точки выхода воздуха из моноблока. Переохлаждение и сквозняк (интенсивный поток воздуха) 
небезопасны для здоровья!

Для подключения требуется наличие специального инструмента и строительной квалификации, 
необходимо соблюдать правила техники безопасности и технические ограничения согласно СНН, СНиП, 
ПЭУ.  Необходимо заранее определить метод подключения отводящего воздуховода и подготовить 
оконный проём (щель) или отверстие в стене, вентканал и т.п. пути для герметичного подключения / 
установки трубопровода!  При подключении в общий стояк вентиляции проконсультируйтесь с ЖЭКом

Утилизация: требуется предварительная подготовка к утилизации, не допускается  выбрасывать 
устройство вместе с бытовыми отходами! Придерживайтесь требований к утилизации промышленных 
отходов, принятых в Вашем городе! Обязательно  отрежьте провод электропитания от внутреннего 
блока перед утилизацией!  Не выбрасывайте упаковку в целом виде, в ней могут спрятаться дети!
Минимально	допустимые	расстояния	до	окружающих	конструкций	для	моноблоков	мобильного	типа:	•	500	мм	
слева и  справа в стороны от корпуса блока; 1500 мм от поверхности потолка до верхней части блока.

•	50	см	от	задней	стенки	до	ближайшего	препятствия,	заслона,	мебели	и	предметов;

Срок годности: неограничен, при хранении в сухих помещениях при t выше 100С. Срок службы: 5лет 

Срок и условия гарантии: 12 месяцев со дня продажи, условия указаны в Гарантийном талоне
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ОПИС ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНДИЦІОНЕРА

1  Панель керування

2  Канал роздачі повітря

3  Коліщата

4  Ручки для перенесення (з обидвох сторін)

5  Верхній повітряний фільтр (за верхньою решіткою)

6  Верхній повітрєзабірник

7  Вихід повітря до повітрєпроводу

8  Дренажний отвір (не у всіх моделях)

9  Вихід для дроту живлення

10  Скоби для кріплення шнура живлення (вкористовуються тільки при зберіганні або транспортуванні)

11  Нижній дренажний отвір

12  Електрична розетка - муляж (отвір для паркування штепселя) 
 (використовується при зберіганні або транспортуванні)

13  Нижній повітряний фільтр (за нижньою решіткою)

14  Нижний повітрєзабірник

15  Верхній дренажний отвір

Вид спереду                                                                                                            Вид сзаду

1

2

4

3

6

10 11 12

5

7

8

9 13

14

15
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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

ДЯКУєМО ЩО ВИ ПРИДБАЛИ КОНДИЦІОНЕР IDEA!  
СПОДІВАєМОСЯ, ЩО КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ КОНДИЦІОНЕРОМ, 

ВИ ПРИВНЕСЕТЕ В СВІЙ БУДИНОК ЧИ ОФІС ДОДАТКОВИЙ КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ!

УВАГА!  
Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком використання 

кондиціонера.
Використання кондиціонера можливе тільки відповідно до інструкції, інакше це може 

призвести до пошкодження кондиціонера або до загрози безпеки людини, пошкодження 
майна 

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Переконайтесь, що фільтри не пошкоджені і їх встановлено належним чином!  Переконайтесь, що 
повітряні вихід і вхід не заблоковано, електричне живлення підведено та підключено, дріт живлення 
не пошкоджено!  

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
•	 Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися дорослою технічно досвідченою людиною, з 

дотриманням діючих правил і нормативів з підключення побутової техніки! 
•	 Для довготривалої і надійної роботи кондиціонера, будь ласка, слідкуйте за його технічним станом згідно з 

інструкцією, інакше, це може призвести до зменшення ефективності його роботи! 
•	 Намагайтеся підібрати оптимальну температуру, не робіть занадто гаряче чи занад-

то холодно, це може негативно вплинути на здоров`я дітей і людей похилого віку, Ваше здоров’я!  
Рекомендована температура для налаштування пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не 
повинна відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7 °C

•	 В деяких випадках, приводом розладу роботи кондиціонера може бути блискавка, радіотелефон або інший 
прилад, що працює поблизу кондиціонера. У випадку розладу керування, тимчасово вимкніть кондиціонер з 
мережі та увімкніть його через 10 -30 сек., потім увімкніть повторно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
•	 Перебувати людям, в безпосередній близькості до працюючого кондиціоне-

ру, під прямим струменем  холодного повітря - небезпечно для стану  Вашо-
го здоров’я! Це може викликати простудні та запальні процеси, захворювання!  
Робоча зона повинна знаходитися на дистанції мінімум  1,5 м від отвору видування повітря, або 
направляйте повітря вгору за допомогою жалюзі.

УВАЖНО ВИВЧІТЬ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ!
•	 Зверніть увагу на наступні пункти, щоб гарантувати оптимально якісну роботу кондиціонера.
•	 Будь ласка, встановіть потрібний режим на пульті дистанційного керування. Встановіть потрібну 

температуру. При роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання повітря сонячними 
променями, закривайте штори на вікнах.

•	 Перевірте, щоб повітряний вихід не був заблокований, інакше це може призвести до зменшення 
ефективності роботи кондиціонера або зупинити дію системи.

•	 Щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтеся не відчиняти вікна чи двері частіше, ніж це 
необхідно.

•	 Будь ласка, регулярно очищуйте повітряні фільтри!  Якщо фільтри забруднені, продуктивність 
кондиціонера значно знижується.

•	 Вимкніть первинний вимикач електроживлення (автомат подачі живлення в квартирі), якщо Ви не 
плануєте довго користуватися кондиціонером, або вимкніть пристрій з розетки.

•	 У штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електроживлення, щоб зберегти 
кондиціонер від пошкодження.
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•	 Не використовуйте для чистки рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на блок! Інакше це 
може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.

•	 Не торкайтеся частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. Вентилятори 
всередині блоку обертаються з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може призвести до 
травми та суттєвої поломки.

•	 Не використовуйте для чистки рідкий чи агресивний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній 
блок. Інакше це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом!

•	 Не торкайтеся пластин жалюзі, що гойдаються! Це може завдати Вам ушкоджень, та пошкодити 
частини лопатей вентилятора, що рухаються!  

•	 У випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний тріск і т. ін., 
будь ласка, негайно вимкніть електроживлення, а потім викличте сервісного майстра. 

•	 Не працюйте з пристроєм вологими руками або у вологому середовищі.
•	 Не висмикуйте вилку живлення за шнур!  Це може призвести до ураження електричним струмом!
•	 Не використовуйте, і не зберігайте вогненебезпечні предмети і рідини (газ, фарба, бензин і т. п.) 

поблизу кондиціонера, щоб запобігти займанню!
•	 Уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і самого блоку, інакше це 

може призвести до короткого замикання.
•	 Не розбирайте корпус блока, щоб запобігти можливій поломці вентилятора і нанесення Вам трав-

ми! 
•	 Не дозволяйте дитині торкатися до кондиціонера, щоб уникнути можливої небезпеки! 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО  БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися свідомою дорослою людиною з 

технічним досвідом, при виводі повітрєпроводу необхідно передбачити герметизацію стикувань 
та заповнень! Підключення до електропроводки, її параметри повинні відповідати національним 
електротехнічним стандартам! Якщо у Вас є питання стосовно цих інструкцій, Вам необхідно звер-
нутися до кваліфікованого електрика або в спеціалізовану компанію! 

- Ніколи не вставляйте предмети у повітряні канали і отвори кондиціонера! Всередині з великою 
швидкістю працюють вентилятори, торкатися до яких небезпечно, це також призведе до поломки 
кондиціонера!

- Перед установкою, та / або обслуговуванням, а також перед очищенням, з метою безпеки необхідно 
обов’язково вимкнути кондиціонер з мережі електроживлення!

•	 Якщо дріт живлення пошкоджений, переламаний, він повинен бути замінений електриком або 
фахівцем з сервісного центру.

•	 Для забезпечення Вашої безпеки кондиціонер, підключений до мережі, необхідно заземлити че-
рез дріт живлення, не заземлюють (забороняється)  на труби батарей опалення,  елементи кон-
струкції будівель тощо!

•	 Не вмикайте кондиціонер в несправну розетку або в одну розетку (продовжувач) з іншими при-
ладами! Перегрів шнурів і контактів елементів живлення призводить до пожежі!

•	 Не встановлюйте кондиціонер:
- поблизу від джерел вогню;- на території, де може загорітися бензин та інші вогненебезпечні мате-

ріали, речовини або предмети;- на вибухонебезпечних об’єктах, в місці, на яке може потрапити 
вода;- в  приміщенні ванної, душа чи басейну, в теплицях, пральних тощо.

•	 На внутрішні частини кондиціонеру а також на електронні чи електричні модулі не повинна по-
трапляти вода або інша рідина!

•	 Кондиціонер завжди  під час роботи повинен знаходиться у вертикальному положенні - це необхід-
на умова для справної роботи компресора і витікання води (дренажу)

•	 Якщо Ви здійснювали перевезення кондиціонеру у горизонтальному положенні, після доставки на 
місце, поставьте його вертикально та дайте відстоятися 6-8 годин перед експлуатацією, компре-
сорне мастило має повернутися в систему компресора, інакше можливий вихід з ладу та платний 
ремонт з високою вартістю.

•	 Не перекривайте повітряний канал, інші отвори, дренажні відводи і не накривайте кондиціонер 
тканиною якщо він використовується!

•	 Пошкоджені деталі кондиціонера можуть бути замінені і встановлені тільки фахівцем! Це НЕБЕЗ-
ПЕЧНО!
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КОНДИЦІОНЕР – МОНОБЛОК, 

ТОРГОВОЇ МАРКА IDEA 

Т Е Х Н І Ч Н А  І Н С Т Р У К Ц І Я  З  Е К С П Л УАТА Ц І Ї

Виробник:
IDEA Engineering Limited, Hong Kong, PRC
Айдіа Інжинірінг Лімітед, Гонконг, КНР
Офіційний представник виробника в Україні:
ТОВ «Мирконд»
м. Київ, вул. Михайла Грушевського 28/2, н/п 43

e-mail: info@midea.com.ua
Прилад повинен бути під’єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:
•	 Напруга	 має	 бути	 в	 межах	 220~240В,	 частота	 повинна	 складати	 50Гц,	 від	 1-фазного	
джерела; 
•	 Для	 підключення	живлення	 на	 кондиціонер,	 необхідно	 використати	 електричний	 дріт,	
мідний, в ізоляції, рекомендований тип – ПВС  2х1,5+1 (заземлення), площа перерізу не 
менше 1,5 кв. мм. 
•	Ступінь	захисту	від	ураження	електрострумом	–	Клас	I;	•	Клас	захисту	від	пороху	та	вологи	–	IP	x0 
Призначення:  пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури 
повітря по змінній програмі в визначеному об’ємі приміщення, він підключається до 
джерела електроживлення, каналу (шляху) відводу теплого повітря та, за необхідністю,  
-до дренажної магістралі.
Функціональні можливості: охолодження (в усіх моделях) та обігрів (тільки в моделі  
MPPD-12ERN1-Q), з дотриманням заданої користувачем температури, що програмується 
через пульт дистанційного керування. Вказівки щодо розташування: моноблок-  тільки 
вертикально,  на рівній поверхні підлоги.
Робоча зона знаходження людей - не менше 1,5 м від отвору виходу повітря із решітки 
блоку. Переохолодження та протяги небезпечні для здоров’я!

Утілізація: вимагається спеціальна підготовка до утілізації, не допускається  викидати прилад разом із побутовим сміттям! Дотримуйтесь 
вимог до утілізації промислових відходів! Обов’язково відріжте дріт електроживлення від приладу перед утілізацією!
Вироби  відповідають   вимогам   Технічного   Регламенту   про   Обмеження   Використання   деяких Шкідливих Речовин в електричному 
та електронному  устаткуванні (TP ОВШР). 
Зміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням №2 TP ОВШР: 
1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток; 
3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
5. Полібромбіфеноли  (РВВ)  -  не  перевищує  0.1%  ваги  речовини  або  в  концентрації  до  1000 мільйонних часток;

6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до1000мільйонних часток;                           

Мінімально допустимі відстані до конструкцій та перешкод  
•	500	мм	ліворуч	і	праворуч	в	сторони	від	корпуса	блоку;	1500	мм	від	поверхні	стелі	до	
верхньої частини блоку., 500 мм від задньої стінки кондиціонеру  Мінімально допустимі 
відстані для розташування повітрєпроводу вихлопу теплого повітря вказані на схемах на 
Стор. 12-15
Термін придатності: необмежений, при збериганні має бути забезпечена температура +5 +45С. 
Термін служби: 5 років. 

Термін гарантії - 12 місяців з моменту продажу,    умови гарантії вказані у 
Гарантійному талоні, що має бути заповнений Продавцем, та входить у комплект 

поставки  кондиціонера. Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-сайті:  
www.ideaaircon.com.ua в розділі “СЕРВІС”
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



PoRtABLE AIR CoNDItIoNER
SERIES «SAMURAI Q» oN-oFF

КОНДИЦИОНЕРЫ  ВОЗДУХА СЕРИИ «SAMURAI PoRtABLE»
МОБИЛЬНЫЕ МОНОБЛОКИ С ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ

С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОНДИЦІОНЕРИ СЕРІІ «SAMURAI PoRtABLE »
МОБІЛЬНІ МОНОБЛОКИ СТАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ

ФРЕОН R410A

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ІНСТРУКЦІЯ  КОРИСТУВАЧА

мобильные / мобільні моноблоки IPN-09/12 CR-SA7-N1  

Idea Engineering Limited, Hong Kong


